
PRODUKT BEVORZUGTE ANWENDUNG
DURCH-
MESSER

BAUFORM GEHÄUSE SENSOR
KLEINSTER  

MESSBEREICH
AUSGANG ZULASSUNG
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TAUCHSONDE

DCL 551   40   0,4 

DCL 571   22   1  

LMK 307   27   4   

LMK 307T   27   4 

LMK 358   40 trennbar   0,4  

LMK 358H   40 trennbar   0,2   

LMK 382   40   0,4  

LMK 382H   40   0,2   

LMK 387   22   1   

LMK 387H   22   0,3   

DCL 531   27   1  

LMK 306   17   6 

LMP 305   19   1 

LMP 307    22   1    

LMP 307i   27   0,4   

LMP 307T   27   1  

LMP 308   35 trennbar   1   

LMP 308i   35 trennbar   4  

LMP 808   35 trennbar   1  

LMK 806   21   6 

LMK 807   35   4  

LMK 808   35 trennbar   1 

LMK 809   45   0,4 

LMK 858   45 trennbar   0,4 

LMK 458   40   0,4   

LMK 458H   40   0,2    

LMK 487   22   1   

EINSCHRAUBSONDE

LMP 331   3/4“   1   

LMP 331i   3/4“   0,4  

LMK 331    3/4“    4   

LMK 351    1 1/2“    0,4  

AUSGANG
analoge und digitale 
Ausgangssignale

KABEL
verschiedene Längen 
und Werkstoffe

GEHÄUSE
verschiedene Kunststoffe, 
Edelstähle und  
Sonderlegierungen

BAUFORM
einteilige und  
trennbare Versionen 

SENSOR
Edelstahl- und  
Keramiksensor


